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习。研究团队整理了超过 42.4万

次腹部增强CT检查数据，构建了

约 1500 万组细化到解剖区域的

图文对。在训练中，模型会先精

准定位不同的器官结构，随后将

局部影像与报告中的文字描述

“对号入座”，避免整套影像和整

份报告直接配对时细小病变信号

被无关信息稀释。训练完成后的

RADAR，只需比对新影像与“存

在某种异常”等文字描述的契合

度，就能轻松完成多种不同疾病

诊断任务。

目前，RADAR已能熟练评估

18个解剖结构下的 146类疾病与

影像征象。在近 4 万次独立的内

部测试中，其平均受试者工作特

征曲线下面积（AUC，衡量模型能

够正确区分阳性和阴性病例的平

均概率）达到了 0.913。即便被派

往 8 家外部医疗中心接受“异地

抽 查 ”，其 AUC 值 也 稳 定 在

0.874~0.912。更令人意外的是，

面对训练阶段未曾专门纳入的急

诊病例，该模型对 17 类常见急腹

症的平均 AUC 依然高达 0.904，

展现出极强的临床泛化潜力。

研究还邀请 14 家医疗机构

的 26 名放射科医师，对 300 例检

查开展读片测试。使用 RADAR

后，医师诊断敏感性不仅提高约

10 个百分点，单例读片时间更是

大幅缩短 30.7%。同时，系统以热

图高亮标出影响判断的疑似病变

区域，供医生进行最终核查，真正

实现了高效的人机协同。

（综合：《Science》、Eurekalert）

专用芯片实现高光谱现场实
时解析

光谱是光最重要的信息维度

之一，被称为“光基因”和“光指

纹”。高光谱成像能同时获取目

标的多维光谱信息，是空天遥感、

智能驾驶、环境监测、精准医疗等

领域的核心感知技术。然而，丰

富的光谱信息也带来庞大的数据

量。如果数据采集后还需传回服

务器分析，就难以满足现场及时

获取结果的需求。

北京理工大学张军、边丽蘅

团队，提出面向高光谱成像的专

用计算架构，并研制出一体化微

系统HyperVision。该系统将光谱

采集与计算集成于便携设备，可

在现场以视频速度重建高光谱图

像，从而减少对外部计算资源的

依赖。2026 年 8 月 27 日，相关研

究发表于《Science》。

该计算架构将光谱重建所需

的运算流程映射到芯片的不同硬

件单元，使数据沿预设通道连续

流动，各运算环节协同处理，减少

等待、提高计算效率。团队还对

人工智能重建网络进行轻量化设

计，降低算法运行所需的计算负

担，使硬件与算法相互适配。

在此基础上，团队将自研计

算芯片 HyperN 与宽带光谱成像

传感器 HyperspecI 集成，并配备

电池和显示屏，构建了可独立运

行的 HyperVision 微系统。设备

覆盖可见光至近红外波段，无需

外接供电和计算设备即可完成高

光谱成像。

测试结果显示，该系统重约

950 g，功耗约 25.3 W；在 512×512

像素、61个光谱通道的配置下，成

像速度达到 32.9 帧/s；在 1024×

1024 像素、16 个通道的配置下，

达到 24.6 帧/s。这意味着设备在

获取空间图像的同时，能够持续

输出多个波段的光谱信息。

研究团队已在智能驾驶、烟

雾监测和无人机空对地成像等动

态场景中开展应用演示，为高光

谱技术用于现场遥感和环境监测

提供了新的实现路径。

（综合：《Science》、北京理工大学

官网、《科技日报》）

脑机接口同时读出语言与手势

一句问候常常伴随挥手，一

声肯定也可能配合点头。对于语

言和肢体活动受损的人，恢复交

流不只是把话表达出来，还包括

HyperVision高光谱成像微系统识别户外石材，设备屏幕显示多波段图像和光谱曲线

（图片来源：央视新闻《朝闻天下》2026年9月2日报道视频截图）
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